
Une cuisson simple et réactive pour économiser de l’énergie*
La plaque à induction 3000 chauffe directement la casserole, offrant une 
réponse rapide et précise de la température pour une cuisson plus simple et 
plus maîtrisée. La chaleur réagit instantanément à vos réglages, vous aidant à 
économiser de l’énergie* tout en gardant un contrôle total.

*Par rapport au radiant, conformément à la norme internationale de test IEC 60350-2, en tenant compte 
uniquement du temps de la phase d’ébullition.

Caractéristiques du produit

• SlimFit-Design
• Arrêt automatique en fonction de l’activité
• Protection anti-surchauffe

Des réglages précis Protégés
Activez la fonction de verrouillage des touches pour conserver les réglages de 
cuisson. Du temps de cuisson à la température, tout peut être réglé et sécurisé 
à l'aide d'une simple touche. Il est dès lors impossible de modifier les réglages 
accidentellement en essuyant les débordements sur la

Maîtrisez votre menu. Du bout des doigts
Les touches individuelles de la table de cuisson à 
induction AEG sont dotées de touches plus ou moins 
pour un contrôle efficace de la température. Ajustez les 
réglages d'un simple toucher pour avoir un contrôle 
absolu sur la cuisson. La précision à chaque étape de 
votre recette

Gains de temps et d’énergie* avec la cuisson rapide et réactive par 
induction
En chauffant directement la casserole plutôt qu’un brûleur, les plaques à 
induction appliquent la chaleur rapidement et précisément là où elle est 
nécessaire. Le contrôle de la température est immédiat, vous aidant à gagner 
du temps et à économiser de l’énergie* tout en cuisinant en toute confiance.

*Par rapport au radiant, conformément à la norme internationale de test IEC 60350-2, en tenant compte 
uniquement du temps de la phase d’ébullition.

Contrôle total du temps de cuisson
La minuterie réglable (99 minutes maxi.) vous permettra de ne pas oublier vos 
plats sur le feu. Vous pouvez même vous en servir comme mémo lorsque vous 
n’utilisez pas les brûleurs.

Puissance maximale au doigt et à l'oeil
La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale 
pour obtenir rapidement un surplus intense de chaleur 
ou pour faire réchauffer un plat en un rien de temps.

Plans de cuisson à induction Domino 29 cm

KFA29SIO

https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/4f95cf9b-2f7e-4968-9e60-1e4939b2d110/2022856271-jpg


Technologie de chauffage Induction
Type de construction: sans cadre
Mode de commande Commande Touch
Variantes d’encastrement à fleur ou à plat

Fonctions

Indicateur de chaleur résiduelle à 3 
niveaux, Signal sonore de mise en 
marche, Boost, Contrôle parental, 

Contrôle parental, Compteur de temps 
court, Bouton Pause, Signal sonore de 

fin, Horloge
Hauteur de montage affleurant (mm) 56
Hauteur (mm) 51
Largeur de l'appareil (mm) 290
Profondeur de l'appareil (mm) 510
Nombre de zones de cuisson 2
av. C: puissance / Ø zone de cuisson 1800/2500W/180mm
arr. C: puissance / Ø zone de cuisson 1800/2500W/180mm
Longueur du câble (M) 1.5
Poids net (kg) 5.36
Numéro d'article / PNC 949 492 562
Pays d'origine RO
Product Partner Code -
Code EAN 7332543982875

Caractéristiques techniques
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