
Caractéristiques du produit

Un éclairage optimal pour sublimer votre cuisine
Notre éclairage optimal offre une lumière intense et durable pour une visibilité 
idéale en cuisine. Les lumières LED éclairent toute la surface de cuisson, pour 
un contrôle parfait de chaque étape de vos préparations.

Aspiration performante pour un air pur en cuisine
Grâce à son moteur puissant, la hotte élimine rapidement les odeurs de 
cuisson, pour une cuisine toujours fraîche.

Filtre à graisse haute performance
Profitez d’une filtration fiable des graisses. Facile à entretenir, le filtre se nettoie 
à la main ou au lave-vaisselle. Il contribue à garder votre cuisine fraîche et 
permet à votre hotte de conserver des performances optimales.

Évacuation Recyclage Hotte design pour 
 îlots de cuisson A+ 90 cm Acier inox

IHGL9041CN

https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/44447403-2f3e-4fde-bca9-a1522b9c6824/2022858400-jpg


Couleur Acier inox
Vitesses nombre / en continu 3 + vitesse intensive
Mode de commande Touch
Type d’éclairage Spots LED
Classe d'efficacité énergétique A+
Débit d'air extrait min/max/niveau 
intensif, m3/h 280/580/730

Bruit min/max/niveau intensif, dB(A) 50/66/71
Classe d'efficacité de filtration des 
graisses C

Distance min. à la table de cuisson 
(électrique), cm 65

Distance min. à la table de cuisson 
(gaz), cm 65

Consommation annuelle d'énergie 
(kWh) 44.3

Largeur de l'unité (cm) 90
Recyclage de l'air Oui
Air d'évacuation Oui
Température de couleur (Kelvin) 3000
Nombre de lampes 4
Hob2HoodTM Non
Classe d'efficacité fluidodynamique A
Classe d'efficacité lumineuse A

Puissance recyclage min. (m3/h) 240
Puissance recyclage max. (m³/h) 470
Puissance recyclage intensif (m³/h) 510
Bruit aérien vitesse min. en mode 
recyclage dB(A) 60

Bruit aérien vitesse max. en mode 
recyclage dB(A) 75

Numéro d'article / PNC 942 490 760
Code EAN 7332543985814
Poids net (kg) 33.5
Poids brut (kg) 45
Dimensions HxLxP, mm 880x898x650
Type Hotte design pour îlots de cuisson
Filtre métallique 2  filtres métalliques, lavables
Type de filtre Cassette en aluminium
Longueur du câble (M) 1.9
Diamètre de la buse (mm) 150
Tension réseau (V) 230
Filtre à charbon actif à acheter 
séparément Optional accessory

Filtre à charbons actifs standard 
(jusqu’à 6 mois) MCFF72ST

Filtre à charbons actifs lavable 
LongLife lavable (jusqu’à 2 ans) MCFF76PL
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